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Practica 7 - USB_CDC

Instalacion

Descarga el archivo a través del siguiente link:
http://ww1l.microchip.com/downloads/en/softwarelibrary/mla v2018 11 26 windows installer.exe

Una vez descargado el archivo, da doble clic para ejecutar el instalador y cuando se abra da clic en “Next”

& Setup - x

Setup - Microchip Libraries for Applications
v2018_11_26

Welcome to the Microchip Libraries for Applications
v2018_11_26 Setup Wizard.

MICROCHIP

< Back Nact} Cancel
Acepta los términos y condiciones.
# Setup — *
License Agreement @ Mll:FluCHlFl
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this
agreement before continuing with the installation.
MICROCHIP IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMEANYING SOFTWARE AND M

DOCUMENTATION TO YOU ONLY OM THE CONMDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF
THE FOLLOWING TERMS. TO ACCEPT THE TERMS OF THIS LICENSE, CLICK
"I RCCEPT" RND PROCEED WITH THE DOWNLOAD OR INSTALL. IF YOU DO
NOT RCCEPT THESE LICENSE TERMS, CLICE "I DO NOT RCCEPT,™ RND DO
NOT DOWNLOAD OR INSTRLL THIS SOFTWRRE.

MICROCHIP NON-EXCLUSIVE SOFIWARE LICENSE AGREEMENT

@ | accept the agreement
Do you accept this license? AacCEpiIEanIECNEND
(O | do not accept the agreement

< Back Mext = Cancel
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http://ww1.microchip.com/downloads/en/softwarelibrary/mla_v2018_11_26_windows_installer.exe

Selecciona el directorio donde se instalaran los archivos

# Setup — x
Installation Directory @ M|CF|Q¢|-||FI
Please specify the directory where Microchip Libraries for Applications v2018_11_26 will be
installed.

Installation Directory C:‘-._microchi‘-._mla‘-.f.rEEl'I 3112 | e

< Back Mext = Cancel

Para la practica solo es necesario instalar los componentes de “USB Demo Projects”, los otros

complementos son opcionales, luego de seleccionar los componentes que se van a instalar da clic en

“Next”

# Setup — x

Select Components Q MII:FID CHIP

Select the components you want to install; clear the components you do not want to
install. Click Mext when you are ready to continue,

[] Crypto Hash Derno Projects #  Click on a component to get a detailed
[ File I¥0 Dero Projects description

USE Demo Projects

] MiWi Demo Projects

[] TCPIP Demo Projects

[] Smart Card Derno Projects

[] Smartphone Demo Projects

[] Graphics Demo Projects W

< >

< Back Mext = Cancel
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En las siguientes dos pantallas vuelve a dar clic en “Next

— >

@Mlcnnculp

& Setup

Start Menu Group Name

/MLA v2018_11_2 |

Start Menu Group Mame

< Back Mext = Cancel

Una vez finalizada la instalacion da clic en “Finish”

# Setup

Completing the Microchip Libraries for Applications
v2018_11_26 Setup Wizard

Setup has finished installing Microchip Libraries for
Applications v2018_11_26 on your computer,

Open ReadMe File?

MICROCHIP

< Back Cancel
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*En caso de no tener instalado "Java" se abrira una ventana pidiendo que se descargue, se da clicen la
opcidn de descargar, se abrird una ventana en el navegador, descarga el archivo de instalacién Javay
ejecutalo.

Desarrollo de la practica

Abrir "MPLAB X IDE".

Se debe abrir el proyecto “picdem_fs_usb.x” en MPLAB que estd en la ruta donde se instalaron las
librerias anteriormente, en este caso la ruta es:

C:\microchip\mla\v2018_11_26\apps\usb\device\cdc_basic\firmware

¥4 Open Project ¥

Buscar en: firmware ~ [

c /- demo_src Project Name:
Projects =
- @ dspic33e_ush_starter_kitx USE_Device_- CDC_- Basic
- [ exp16_dspic33ep512muB10_pim x
- [ eXp16_pic24ep512gud 10_pim x
H- [ eXp16_pic24fj1024gb6 10_pim x
H- [ exp16_pic24fj128gb204_pim x
]@ expl6_pic24fj256gb110_pim.x
]@ expl6_pic24fj256gb210_pim.x
F- () exp16_pic24fj256gb410_pim x
- [ exp 16 _pic24fj54gb004_pim x
]---@e:q:lsjic32mml2|256gpm064jim.x
H- [ low_pin_count_usb_development_kit_pic16f1459x
H- [ low_pin_count_usb_development_kit_pic15f14k50.x

£
£
& : )
0 Open Required Projects:
[
[
£
[
[
£
[E
£

= [

Red - 5] pic18F46150_pim .x
£
[
[
£
[E
£
[
[
£
[
[
£

Examples

t]-- [ pic18F47§53_pim

H-- [ pic 187550 _pim .x

Fl- [ Pic18f37i94_pim .x

H- [ Pic13f37j94_pim .x

- [ pic18f_starter_kit

H- [ pic24e_ush_starter_kitx

H- [ pic24f_analog_starter_kit.x
- [ pic24f_starter_kit.x

t|- [ pic24fj256da210_dev_board.x
H- [ pic32mm _usb_curiosity.x

B =Tpcien.-ueoa]

H- [ picdem _fs_usb_k50.x

Este equipo

MNombre de archivo: | 2r\microchip'mla'w2018_11_28\appsiush\device\cdc_basic\firmware'picdem _fs_ush x

Archivos de tipo: Project Folder " Cancelar
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El nuevo cddigo se inserta en el archivo main.c

Projects x | Files | =l
=[5 USB_Device_-_CDC_- Basic
-- Header Files
ﬁ' Important Files
-- Linker Files
E}Eﬁ Source Files
----- app_device_cdc_basic.c
----- 2| app_led_usb_status.c
- bsp
..... 3
..... Eﬁ system.c
E§|--- ush
E}-ﬁ‘ Libraries
E}-ﬁ‘ Loadables

Es necesario seleccionar todo el contenido y borrarlo para copiar y pegar el cddigo de esta practica en el
archivo main.c

StartPage x rmin.c x] |II|E]E
sorce | Hstory W@ -5 QDBFBE|F L @m0 08 i@ 5

1o
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StartPage =x l@main.c x |II|E
suce | Hsoy TR E-FH- QST EN| P aueo D& s
O F*=

B #include

24 #include

25

26 #include

27 #include

28| - #include

29

NI L -

21 Function id main i
32

33 PreCondition: ne

Nota: En caso de poseer un microcontrolador PIC18F45550 con un cristal de 4 MHz es necesario cambiar
los fuses del microcontrolador. Se abre el archivo "system.c" ubicado en la carpeta "Source files".

Projects x | Files | =l
=[5 USB_Device_-_CDC_- Basic

; Header Files

ﬁ' Important Files

| Linker Files

[l} Source Files

----- app_device_cdc_basic.c
----- app_led_ush_status.c
|:_:| bgp

> buttons.c

leds.c

..... Eﬁ main.c
.....
-([fF] usb
}ﬁ' Libraries
E}--ﬁ' Loadables

Ixl
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Se modifica la linea:

#pragma config PLLDIV =5 // (20 MHz crystal on X-TRAINER board)
por la linea:

#pragma config PLLDIV =1 // (4 MHz crystal on X-TRAINER board)

Una vez realizado los cambios se compila el programa y se carga el archivo .hex al microcontrolador,
finalmente la préctica se ejecutara.
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